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Auspacken der Maschine und Einsetzen des 
- 

Zum Schutze gegen Witterungs- Schlittens in dle Maschine. einfiiisse w$hrend des Transoortes 
ist die Maschiiie in alleii ihren SuBeren Teilen eingefettet. Diese Einfettung ist vor lngeb;auch- 
nahme der Maschine grundlich durch Abreiben mit einem trockenen Liippchen zu entfernen. 
Selbstverstandlich sind alle sich reibenden Teile - wie bei jeder Maschine - miiBig zu olen; 
ausfuhrliche Anweisung hieruber siehe S. 14. s 

Nun fuhrt rnan den Schlitten von rechts nach links in die Maschine wie folgt ein: Man 
schiebe zuerst den. linken der beiden Randsteller ,,g 1" rnit Daumen und Zeigefingei* soweit 
wie rnog!ich nach Iinks, indem rnan gleichzeitig den kleinen Feststellhebel ,,g 2" desselben nacli 
oben druckt; dieser kleine I-iebel verbleibt von seIbst in seiner angehobenen Stellung und darf 
nicht wieder in seine Ruhelage also nicht in die Zahnausschnitte, einschntippen. Man achte 
streng darauf, daB beirn Einfuliren des Schlittens dieser Hebel des RandsteIIers in der vorer- 
wghnten angehobenen Stellung verbleibt, da andernfalls ein Einfuhren des Schlittens nicht moglich 
ist. Nun nehme man den Scl-ilitten an seinem rechten Ende in die rechte Hand und schiebe die 
beiden ringfikmigen Fuhrungen (Gleitaugen) auf die Schlittenfuhrungsstange ,,v", indem man 
gleichzeitig mit der linken Hand die Zwischenraumtaste ,,aii (linke) dauernd herunterdruckt. 
Wenn alle vorenvahnten Hinweise richtig befolgt sind, laBt sich die Einfuhrung des Schlittens 
leicht und ohne Kraftanwendung bewerkstelligen. Auf alle Falle vermeide rnan, den Schlitten 
mit Gewalt einzufuhren. Nachdem der Schlitten so eingefuhrt ist, dal3 beide Fuhrungen auf 
der SchlittenYuhr~ingsstange ,,v" ruhen, lasse rnan die Zwischenraumtaste ,,a". wieder 10s. Nun 
schiebe rnan den linken Randteller ,,g l" wieder etwas nach rechts, damit der kleine Hebel, 
der seither nach oben gestanden hat, weder in seine Ruhelage - in die Zahnaussclinitte - ein- 
schnappt. Jetzt ist die Maschine gebrauchsfertig. 

Man hebe den Regulierhebel ,,i" bis Das Einspannen des Painiers. den Drehkno~f ..hit. lasse als- 
dann das ~ch re ibca~ ie r  - die zu beschreibend; Seitc nach unten - iibcr dis ~a~ierfuhrungs-  



blech ,,tu unter die Schreibwalze hindurchgleiten, lege den Regulierhebel ,,i" wieder in seinc 
Ruhelage zuriick und drehe den Drehknopf ,,h" so lange nach rechts herun~, bis das Papier auf der 
Schreibwalze (HartgummiwaIze) sichtbar wird. Nun drucke man den linken Hebcl ,,o1' dcr 
Papierhaltestange ,,p" etwas Ilerunter, gleichzeitig den Drehknopf weiterdrehend, wodurch 
bewirkt wird, daB das Papier unter die Papierhaltestange ,,pii zu liegen kornrnt, Insse alsdann 
den Hebel ,,o" los, so da8 er wieder mit cier Papierstange in seine Ruhelage tritt, wodurch ntin 
das Papier fest uber die Schreibwalze gespannt wird. SoIlte das Papier schief zurn Vorschein 
gekommen sein, so ist der Regulierhebel ,,i" wieder anzuheben, das Papier alsdann nuszurichten 
und aer Hebel ,,i" wieder zuruckzuklappen. Nunmelir kann man rnit dem Sclireiben beginneri. 

WiIl man Postknrten schreiben, so empfiehlt es sich, die spezie11 zu Schreibmaschinen- 
zwecken hergestell ten, sogen. Schreibmaschinen-Postkarten, zu verwenden. Diese haben den 
Vorzug, dunner und geschmeidiger zu sein, als die gewohnlichen Postkarten und schmiegen 
sich infolgedessen besser der Schreibwalze an, wodurch eine saubere SchriFt und ein sicheres 
Transportiereri erzielt wird. Bei Verwendung dieser Postkarten wolle man darauf achtcn, dah), 
dieselben stets in der Mitte des Schlittens, also zwischen den Skalastrichen 15 bis 65 eingespannt 
tverden. Werden Postkarten auf der aul3ersten linken oder rechten Seite des Schlittens einge- 
spannt, so wurden die kleinen Transportgummirollen unterhalb der Schreib~valze jene nicht 
0leichmaBig erfassen. Man gewohne sich auch daran, die Zeilenscltaltung bel Postkarten niclrt b 

mit dem Hebel ,,k", sondern rnit deniDrehkopf ,,h" zu betatigen, wodurcli der Postkartentransport 
(der ubrigens bei allen Schreibmaschinen-Svstemen an die Papiertransportvorrichtiing hahe 
Anspruche stellt) ivesen tlich un tersttitzt wird. 

Das Buchstabenfeld ,,W" ist in zwei' Halften eingeteilt. Auf der Das Schrei ben* rechten befinden sich die kleinen Buchstaben, auf der linken die 
groBen. Um cliese herum gruppieren sich die Ziffern und Zeichen. Die Buchstaben sind auf 
dern Buchstabenfeld nich t in alphabetischer Rei henfolge, sondern so um das Zen trurn angeordnet , 
wie sie ihrer Hiiufigkeit nach im Sprachgebrauch vorkommen. Die am haufigsten wiederkehrenden 
Buchstaben gruppieren sich um die Mitte, so daB im allgemeinen beim Schreiben nur kurze 
Bewegungen notig sind. Diese Anordnung hat sich in der Praxis vie1 vorteilhafter erwiesen als 
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automntisch aufwickelt. Man drucke also beim Umschalten des Farbbandes stets gegen das- 
jenige rechte oder linke Achsenende (,,e l"), auf welchem sich die leere Spule befindet. Hierbei 
ist darauf zu achten, dsB der Mitnehrnerzapfen, welcher sich an beiden Transportscheiben der 
Farbbandachse befindet, in eines der kleinen Locher eingreift, die das Zentrum der Farbband- 
spulen umgeben. Das Umschalten kann so oft wiederholt werden, bis das Farbband abgenutzt 
ist, d. h. nicht mkhr genugend Farbe abgibt. 1st das Farbband nahezu ganz von einer Spule 
abgewickelt, so erscheint auf demselben ein Messingknopf als Zeichen dafur, da13 das Farbband 
nurimehr urngeschaltet wercien miiO. Da das Farbband - ein Vorteil unserer A4aschinc - nur 
auf' einer, und zwar der unteren, dem Sci-ireibenden zugekehrteri Halfte, abgenutzt wird, so laBt 
sich dasselbe, nachdem es hier verbraucht ist und nicht ~nehr geniigend Farbe abgibt, doch weiter 
benutzen, indem man durch Umwechseln der beiden Spulen (die linke nach sechts iirid die rechte 
nach iir~ks) das Farbband so airfsetzt, daB die seither unbenutzte Hilfte nunmehr dern Schreibenden 
zugekehrt ist; hierdurch wird eine wesentliclt bessere Ausnutzung und liingere Gebrauchs- 
fahigkeit erzielt. 

h4an nehrne die beiden Schraubenmu ttern , Fa rbba ndauswechslu n di, auf den Enden der Farbbandachse ,,e I" 
sitzen, ab, ebenso die beiden dahinter befindlichen Spiralfederchen, \vorauf rnan ohne weiteres 
die beiden Spulen seitlich herausziehen kann. Nunmehr besfestige man das eine freie Ende 
des neuen Farbbandes, das auf einer Originalspule aufgewickelt von uns geliefert wird, auf einer 
zwei ten Spule (vom al ten Farbband), indem man es un ter Zuhilfenahme eines dunnen Schriiuben- 
ziehers oder eines anderen flachen Instrumentes durch die beiden Offnungen der Achse der 
Farbbandspule hindurchfuhrt, lege alsdann das Ende uber die Zahne der Spulenachse und wickle 
das Band einige Male um die Achse solange, bis das Farbband bis zu dern Messingknopf auf- 
gewickel t ist. 

Bevor man nun das Farbband aufsetzt, achte man darauf, dai3 die Farbbandachse ,,e l", 
die sich durch einen etwas kriiftigeren Druck mit dern Daumen nach rechts resp. nnch links 
schieben IaBt, nacli rechts gedruckt 5st, so daB der kleine Ring auf dern linken Teile dcr Achse 
,,e 1" an der Scheibe, an der sich der Zapfen befindet, anliegt, wahrend der entsprechende Ring 
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1. Die runde Schlittenfuhrungsstange ,,vtf mit 2 Tropfen, welche man durch Hin- una 
Herbewegen des Schlittens verteilt. 2. Die Laufrolle, welche hinter dem Schlitten auf der flachen 
Schiene Iar~ft, mit 1-2 Tropfen, die Schiene selbst muB trocken bleiben, da sich sonst die Latifrolle 
nicht dreht. 3. Die Kugcllager der Zeigernadel ,,x" mit je 1 Tropfen. 

Im ubrigen versehe man zeitwcise in groBercn Zwischenraumen alle sich reibenden TeiIe 
uiid Gelenke mit einem Tropfen Maschineno1 ; man vermeide hierbei, dal3 01 auf die Schreibwalze 
(Hartgumrniwalze) kornrnt. Es ist unbedingt darauf zu selten, daB die einzelnen Maschinenteile 
vor wiederholtem Olen bezw. Einfetten gereinigt werden, aas am besten mi t tels eines mi t Benzin 
getrankten Lappchens und Pinsels geschieht. 

Das 01 ist dann so sparlicii als ntir moglich aukutupfen und auf den groBeren Flachen 
mit einem \Vattcbausch leicht zii verreiben, sodaB die Teile nur einen Fetthauch erhalten. 

Urn eine rnoglichst ' scliarfe und -schGne Schrift zu erzielen, Sch reibm aaeri al* empfiehlt es sicli, nicht allzu starkes Papier zu verwenden ; 
auch zillzu qlattes und stark gelcimtes Papier eignet sich weniger grit. Man verwende deshalb 
stets des i6 Handel befindl iciie Schreibmaschinenpapier. Das selbe gil t auch von Postkarten ; 
es ist dsiher ra tsarn, die sogenann ten Schreibmaschinenpostkarten zu verwenden, welche auBer- 
dem den Vorzug itaben, daB die ganze Schreibflache beschrieben werden kann. 

Kapieen werden stcts klnr und deutlich, wenn die Schriftstucke D as MQ pi n a , ~ I V ~ S  feuchter als handschriftliche Briefe kopiert und dann 
unter starkerem Druck langere Zeit (ca. 2 Minuten) unter der Kopierpresse gelaGen werden. 
Am besten cignen sich dazu die sogenannten Koplertucher. 

Bei Verwendung einer Kopiermaschine ist es, um deutliche Kopieen zu erzielen, em- 
fehlenswert, ein fetteres, sogenann tes doppeltgetriinktes, kopierfiihiges Farbband zu gebrauchen ; 
diese liefern wir nur, wenn ausdrucklich ,,doppelt getrankt" bestellt wird. 

Dic Mignon besitzt eine auBergew~hnliche Durchschlagskraft. D~rchschIage* Qumtitiit und Qualitat der Durchschlige hangt ganz von der 
Giite des zur ~ e r w e n d u ; ~  gelangenden Durchschlag- und Kohlepapièrs ab. 
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(Eine Revolutìon der Schreibtechnik.) 

Wahrend rnan bei den teuren Scheckdruck-Maschinen nur Betriigc druckeli kann, sirid 
unsere Kuriden mit der Mignon-Maschine in der Lage, jede beliebige Sunirne sctinell auf Scl~eck- 
formularen niederzuschrei ben, dann aber auch ganze Scliriftsatze fiir Dokunretite aller Art 
fertigzustellen. Diese Dokurnentenschrift ist eine Notwenciigkeit und wiimd i i i  immer gr6Berem 
MaBe zum Schreiben von Dokumen ten, Vertriigen mi t ~viclitigen Hanclelsmi tteiliingen, diplo- 
matischen Schriftstucken, notariellen Abmachungen, ~rbscliafts- uiid NnclilaBvertriigen, Passe 
uild dergl. mehr in der Folge verwandt werden. 

Die Sicherung, die unsere Maschine in dieser Beziehung gibt, besteht darin, dai3 die mittels 
einer mit feinmechanischer Prazision aus gchnrtetcrn Sta111 Iiergestellte~i Steck~iacielschrif't- 
Typcn~~?alze das Papier auf der Vorder- und Riickseite durclisctiIligt, die Papierfiiscr zersturt 
iind auf der Vorder- und Riickseite farbt. Dadurch sind diese Dokirrncnrc i i i  jecler Bezichung 
gesichert, denn sie konncn nicht gcaiidert resp. gefalscht werden. 

Aus Erwagiingen grundstitzlicher und volkswirtsctiaftlichei Art hernus liaben wir den 
Preis fur diese Eiiiric"i1tung 3uBerst niedrig festgesetzt und dies wird ein starkcr Anreiz zus Aii- 
schaffung dicser Einrich tung, nucli fiir die Resi tzer al ter-er Mignon-Schrcibmsischinen sein. 

Es ist nur notwendig, ein neucs Buchstabenkld urid die dnzugeliisrige Dokumcntcn- 
Typen-Walze einzusctzen, die vorhaiideile SclireibwaIze mit einem oder mehrereii Blatt Schreib- 
papier zu umspannen. 

Die Einfuhrung des Papiers in die Maschine ist die ubliche; mari verwende jedocti doppel- 
seitig gefarbtes I<ohlepapier, C!. h .  airf bciden Seitcn gcfarbtes odcr falls solclics nicht vori~aildcn, 
zwei rnit der Ruckseite litrFeinandergelegte Blatt Kahlepapier. 
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Abbildung 3 Abbildung 4 

Zur Erzielung einer moglichst grolen Schreib- i finger, und die Z w i s c h e n r a u m t a s t e  (iinke Taste 
schnell igkei  t ist es sehr en~pfelilenswert, sich v o n  1 Abbildung 2) rnit dern Zeigelinger zu betatigen. Es 
A n f a n g  a n  daran zu gewohnen, die Schre ibtas te  : sollen also nicht be ide  Tnsten m i t  ein und 
(rechte Taste Abbildung 1) mit dem Mittel- und Ring- demseIben  Finger bedient werden. 


